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ERAF Projekta Nr. 

Pasūtītāja un Būvuzņēmēja līguma nr. : 

Objekts: 

Koka imitācijas fasādes apdares plākšņu salīdzinājums

ParametrsLielumi

Biezums mmno 4-20mmno 4-20mm

Izmēri1300x2800mm1300x2800mm

Blīvums1400 kg/m31400 kg/m3

VirsmaĀrējā apdareĀrējā apdare

UV pretestība

Kontrasts: 4-5 (3000 stundas); 

Āriene: 5 (3000 stundas)

Kontrasts: 4-5 (3000 stundas); 

Āriene: 5 (1500 stundas)

Izturība pret skrāpējumiem4 N

Izturība pret nodilumuIP:200, ORT:600

Izturība pret ūdens tvaikiem5 pakāpe

Liesmu reakcija

B-s2-d0 (HPL 6mm un vairāk); D-s2-

d0 (visiem biezumiem)B-s2-d0

Ūdens tvaiku caurlaidībaslapjš ietvars  m 110

Izturība pret liekšanos114 Mpa

Lieces modulis16552 Mpa

Izturība pret mitriem apstākļiem5 pakāpe

Izturība pret kliamtiekiem apstākļiemKontrasts: 5; Āriene: 5 

NosaukumsTāmes vienības cena , LVLNosaukumsAnaloga vienības cena, LVL

Koka imitācijas apdares Fundermax 0160 

plāksnes  (vai analogs)

26.75G-ext 27.89

Pamatojums:

1. Apdares plāksnēm no ''Gentas group'' ir lielāka izturība pret UV starojuma ietekmi, respektīvi ir ilgmūžīgāka ārējā virsma .

Ražotājs : ''Fundermax'', Austrija

Tehniskie rādītāji

Ražotājs: ''Gentas grupa'', Turcija

Finansiālais salīdzinājums


